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.. stockage des pellets dans la maison et pourtant invisible.




SUR
Nos systémes de stockage pour pellets ont été 1000 fois mis a I'épreuve
et sont donc d’une extréme fiabilité.

FLEXIBLE

Grace a ses pieds télescopiques, la GEOhox est capable de s’adapter
de facon optimale a la hauteur de la piece, méme dans un contexte
géométrique complexe, comme par exemple sous les combles ou bien
dans une cave voltée.

COMPATIBLE
L'éventail large des unités d’extraction de la GEObox vous offre un
maximum de flexibilité pour le choix de votre chaudiére a pellets.

LONGEVITE
Le cone en acier stable de la GEObox assure une trés haute longévité
du silo, congu avec un tissu antistatique et extrémement résistant.

MONTAGE FACILE

La mise en place de la GEQbox est trés simple et rapide.

La GEObox est livrée en piéces détachées et passe par I'ouverture
la plus étroite.

PROPRE

La GEObox est remplie rapidement et en toute sécurité par deux raccords
reliés au tank. La poussiére est aspirée en méme temps par le raccord
d’aspiration.

MAINTENANCE AISEE
La maintenance, méme une fois la GEObox remplie de pellets, reste
simple grace a ses coulisseaux intégrés.
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GEObox SPEED (1,1 - 9,2 tonnes)

Groupe B (S)
La GEObox Speed est la solution Standard avec un montage tres rapide et
prévue pour les caves courantes ol la chaudiére est branchée a la GEObox
Speed avec de différentes unités d’extraction.

e armature en acier zinguée dont la hauteur est réglable
e cone en acier zingué et sans vis avec le systeme click
e silo en tissu résistant et antistatique

e matériel d’assemblage

GEObox SPEED SANS SYSTEME DE REMPLISSAGE ET UNITE D’EXTRACTION

No. d‘article No. de commande Y;Ilsl)'me (st?:r:(:sg)e” I(-Icanl:;eur I(Jém;ensions
1-112.90.160 GEObox 12 Speed 1,7-2,6 1,1-1,7 180 - 250 120 x 120
1-117.90.160 GEObox 17 Speed 3,2-54 2,1-3,5 180 - 250 170x 170
1-121.90.160 GEObox 21 Speed 4,4-7,7 2,8-5,0 180 - 250 210x 210
1-125.90.160 GEObox 25 Speed 6,4-10,9 42-7,0 180 - 250 250 x 250
1-129.90.160 GEObox 29 Speed 9,4-14,1 6,1-9,2 190 - 250 290 x 290
1-179.90.160 GEObox 17/29 Speed 5,6 - 8,3 3,6-54 190 - 250 170 x 290
1-192.90.160 GEObox 21/29 Speed 6,6 - 10,2 4,3-6,6 190 - 250 210 x 290

D dépend du remplissage

EXEMPLES DINSTALLATION
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*pas compris dans la livraison, dépend de la version
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