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Périmètre d’intervention SolisArt
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SolisArt, fabricant français de chauffage solaire fournit les équipements suivants :

Le matériel solaire :

Capteurs solaires thermiques, ballon d’eau chaude et ballon tampon

Le matériel hydraulique :

Vases d’expansion, vannes filtres, raccords, bitubes, flexibles, mitigeur thermostatique et mono

propylène glycol.

Les organes de régulation :

Carte connectée, circulateurs, vannes 3 voies et sondes de température.

SolisArt fournit également les appoint électriques :

- Résistance immergée pour l’eau chaude sanitaire

- Réchauffeur de boucle, ie chaudière électrique : 6 kW Mono ou 9 kW tri

SolisArt ne fournit pas les équipements d’émission de chaleur : radiateurs, plancher chauffant;

ni tout autres appoints : poêle, chaudière, PAC etc…

SolisArt s’interface avec tout type d’appoint sur chauffage central et pilote l’ensemble de

l’installation de chauffage.



Description de votre projet
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➢ Adresse du projet : 532 Route de Chamrousse, 38410 St Martin d’Uriage

➢ Surface à chauffer : 270 m²

➢ Année de construction : 1997

➢ Nombre d’habitants : 3

➢ Type d’émetteurs : radiateurs et plancher chauffant

➢ Nombre de zones : 2

➢ Appoint actuel : fioul

➢ Futur appoint : poêle bouilleur + réchauffeur de boucle 9 kW triphasé

Consommation actuelle de chaleur : 3 000 litres de fioul



Schéma hydraulique
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D’où vient le gain de performance ?

Grâce à la technologie du solaire direct :
En hiver :  la Température des capteurs solaires est plus basse 

→ meilleur rendement

En été :  la Température des capteurs solaires monte très tôt le matin à environ 
105°C. À cette Température, le rendement capteur est très faible 

→ pas de surchauffe
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Economie solaire avec 20 m² 
Orientaion = Sud+10°, Inclinaison = 65°

Résultats CASSSC chauffage + ECS À 20°C Equivalence

Consommation sans solaire (kWh thermique)  pour chauffage + ECS fioul 33 508 kWh Env. 3 000 litres de 
fioul

Consommation d'appoint (kWh thermique) avec solaire et bois 16 719 kWh Env. 9,5 stères

Economie solaire (kWh) 11 979 kWh

Economie spécifique (kWh/m² capteur solaire) 598

Taux d'économie d'énergie (%) 41 %

Besoins en chauffage

Besoins en chauffage 

couverts par le solaireBesoins en 

eau chaude



Module SolisConfort SC2 Interface accessible pour 
pilotage à distance, depuis 
votre smartphone ou PC.

Module hydraulique : régulation + circulateurs + V3V…

Ballon ECS 
double 

échangeur 
V = 400l

Ballon 
tampon 

V = 1000l
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4 zones de chauffage

- Pmax bouilleur : 24 kW
- Pmax bûches : 17 kW
- Pmax PAC : 15 kW
- Pmax autres : 30 kW

20 m² de capteurs en châssis au sol



Module SolisConfort
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Régulation
Purgeur

Manomètre + soupape solaire 3 bars

Manomètre + soupape ballon tampon 3 bars

Kit Plancher chauffant

Pompe manuelle de remise en pression

Vanne 3 voies capteurs/appoint Vanne 3 voies ballon tampon

Bidon de fluide de remplissage Bidon de fluide d’évacuation

Vanne filtre

Circulateur

Collecteur froid

Collecteur chaud



Dimensionnement surface capteurs versus volume d’eau
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Avec corps de chauffe : chaudière disposée dans un local chaufferie non chauffé, dont
le corps de chauffe permet, en période estivale de contribuer à la gestion de l’excédent
d’énergie.

Sans corps de chauffe : générateur d’appoint électrique et/ou disposé dans un local
chauffé, type poêle bouilleur.



Les capteurs solaires thermiques
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Capteurs Intégrés Capteurs sur châssis

Nom commercial SID 2,52 m² S7 2,02 m² S7 2,5 m² SM 2,34 m²
S7 2,02 m² 
Horizontal

S7 2,5 m² 
Horizontal

Surface hors tout (m²) 2,52 2,02 2,51 2,34 2,02 2,52
Superficie d'entrée (m²) 2,35 1,84 2,31 2,15 1,84 2,31

Poids à vide (kg) 37 31 39,7 35,9 31 39,7
Largeur (mm) 1173 1170 1170 1170 1 730 2150
Hauteur (mm) 2153 1730 2151 2000 1 170 1170

Epaisseur (mm) 83 84 83 83 83 83
Rendement capteur 75% 75% 75% 76% 75% 75%

Productivité capteur (W/m²) 752 749 746 755 712 712
Rendement optique 0,752 0,749 0,746 0,755 0,712 0,712

Coeff de perte a1 3,702 3,736 3,733 3,745 3,441 3,441
Coeff de perte a2 0,02 0,012 0,011 0,015 0,010 0,010

Facteur d'angle d'incidence 0,91 0,98 0,94 0,96 0,994 0,994
Température de stagnation 

(°C)
171 192 192 197 197 197

Avis Technique Courant 2021
14.4/13-
1840_V1

14.4/13-
1840_V1

- - -

Solar Keymark* 011-7S2686 F 011-7S1323F 011-7S1323F
011-7S538 

F
011-7S2752 F

011-7S2752 
F



Ballons double échangeur pour l’eau chaude sanitaire
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Ballon ECS  (litres) 400 400Z 400PAC* 500 500Z 500PAC* 600 800 1 000

Hauteur totale (m) 1,670 1,670 1,670 1,680 1,680 1,920 1,980 1,870 2,120

Hauteur de 
basculement (m)

1,815 1,815 1,811 1,824 1,824 2,044 1,989 1,942 2,173

Diamètre avec isolant 
(m)

0,710 0,710 0,700 0,710 0,710 0,710 0,850 1,000 1,000

Volume solaire (l) 240 240 240 300 300 300 360 320 400

Surface échangeur 
solaire (m²) S2

1,8 1,8 1,8 2,1 1,8 1,8 2,1 2,5 3,4

Volume appoint (l)
160 160 160 160 160 160 240 480 600

Surface échangeur 
appoint (m²) S1

1 1,8 2,6 1 1,8 2,6 2,6 1,5 1,6

Anode

Un ballon d’eau chaude sanitaire solaire est dimensionné pour offrir 3 jours d’autonomie (eau chaude 100%

solaire) à une famille.

* Les ballons PAC, conçus spécialement pour les appoints PAC et les appoints bois bûches, améliorent le

rendement des générateurs grâce à la grande surface d’échange du serpentin appoint.

Les ballons Z présentent une surface d’échangeur appoint intermédiaire. Cette surface assure une

bonne production d’ECS avec les générateurs bois et PAC, même dans la configuration SC2 (avec

ballon tampon).



Ballon tampon
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Ballon tampon (litres) 500 750 1 000 2 000 3 000 5 000

Hauteur totale (m) 1,751 2,140 2,080 2,195 2,720 2,820

Hauteur de 
basculement (m)

1,774 2,157 2,132 2,414 2,903 3,156

Diamètre avec isolant 
(m)

0,850 0,900 0,990 1,400 1,450 1,800

Volume échangeur 
total (l)

17 24 27 40 40 80

Surface échangeur 
total (m²)

3 4,2 4,8 7 7 14



Dimensionnement des vases d’expansions
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Volume ballon Tampon en eau morte Volume du vase d’expansion

500 L 50 L

750 et 1000 L 80 L

2000 L 200 L

3000 L 300 L

4000 L 400 L

Volume du 
vase P = 3 bar

Nombre max de capteurs SKH ou S7 Nombre max de capteurs SM ou S7 2,5

Hauteur* ≤6m ≤7m ≤9m ≤11m ≤13m ≤6m ≤7m ≤9m ≤11m ≤13m

50 L 7 6 5 3 5 5 4 3

80 L 12 11 9 7 5 10 9 7 5 4

140 L 17 17 17 13 9 17 15 13 10 8

* Hauteur = Hauteur entre le haut du champ capteurs et la bas du module



Dimensions armoire SC1/SC2
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505 mm

1680 mm



contact@solisart.fr &
www.solisart.fr
04 79 60 42 06

https://www.solisart.fr/chauffage-solaire/ https://www.solisart.fr/contact/
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