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INSTALLATION D'UNE PORTE D'ENTRÉE EN BOIS DE MARQUE BEL'M

MADISON
Conception Bois 50
- PORTE MADISON
- Couleur Extérieure : Lasure Bois
- Couleur Intérieure : Lasure Bois
- Essence Bois Exotique Clair
- Dimensions Client ( Hors-tout - jeu déduit ) : Hauteur 2285 x Largeur
1035 mm
- Dimensions Tableau : Hauteur 2250 x Largeur 960 mm (nouveau
passage de 926 mm )
- Dimensions Hors-Tout : Hauteur 2284 x Largeur 1029 mm
- Forme de l'ensemble : Rectangle
- Droite Poussant Vue Extérieure
- Pose Applique Intérieure
- Dormant Carré
- Sans tapées, Epaisseur dormant 45 mm
- Traverse élargie de 100 mm
- Avec seuil Alu hauteur 20mm
- Vantail Principal de 2150 x 960 mm équivalent tableau
- Poignée Rosace - Ton Argent
- Serrure à Relevage 5 Points, 4 Rouleaux (SR4R)
- Barillet Standard 3 clés
- Caches-fiches ton Argent
- Fournies pattes de fixation plates pour dormant carré
- Entrée de Boîte aux Lettres Gris Déco Bel'M , Positionnée dans le
tiers haut du Panneau Bas
Pour votre information : isolation thermique du vantail principal selon
norme NFEN14351-1, Ud = 1,1W/(m2.K).
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