INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE DE 3.0 KWC EN SURIMPOSITION SUR TOITURE ' I/' pEcEg)EQ}g,ies
TUILES DESTINEE A L'AUTO-CONSOMMATION ET REVENTE DE SURPLUS

WWW.RESEAU-PROECO-ENERGIES.FR

A proximité d'Arras, fourniture et pose de 8 panneaux photovoltaiques
de marque : TRINA Monocristallins, cadre noir-tedlar blanc
Excellentes performances dans des conditions de faible
luminosité par temps nuageux, matin et soir :

- Passivation de la surface arriere

- Texturisation avancée de la surface

- Emetteur sélectif

Certifiés pour résister aux conditions environnementales
difficiles :

- Charge de vent de 130 Km/h (2400 Pa)

- Charges de neige de 900 kg par module (5400 Pa)

- Grélons de 35 mm, a 97 Km/h < Résistance aux vapeurs
d’ammoniac

- Résistance aux environnements salins

- Résistance a 'abrasion par le sable et la poussiére

Micro-onduleur Enphase, coffret de protect...

Année de réalisation : 2022
Localisation de la réalisation : 62690 Izel-les-Hameau

Avis client :
GEOTHERM SOLAIRE Tout a fait satisfait des conseils prodigués en amont, de la gestion du dossier

A d LAMPIN et de l'installation.
rnau éotherm

6 rue d'Acq - 62144 Hautes Avesnes solaire

Tel : 03.21.48.52.61
E-mail : deborah@geotherm.fr
Site : http://www.geotherm.fr
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