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INSTALLATION D'UNE CHAUDIÈRE À PELLETS ÖKOFEN

Dépose et remplacement d'une ancienne chaudière fioul non
condensation par une chaudière biomasse ligneuse à granulés.  Pose
d'une chaudière de marque Ökofen, modèle compact PES222,
puissance thermique nominale de 22 kW, rendement 92 %. Classe 5
selon la norme EN 303-5 et flamme verte 7 étoiles. Efficacité
énergétique saisonnière (ETAS) : 81 %., Installation d'une régulation
2 circuits de chauffage avec sondes et sonde d'ambiance de
classe 6. , Installation d'un silo Ökofen KGT2614FR dimensions :
longueur 3 m ; largeur 1,50 m ; capacité 4,7 tonnes soit 7231 litres
à 2,40 m de haut. , Pose de la fumisterie en Inox., Tubage du
conduit. , Réfection du réseau hydraulique chaufferie
remplacement des circulateurs par des modèles haut rendement et
vanne 3 voies motorisées. , Désembouage du circuit. , Mise en
service..
Chantier réalisé dans l'Eure, à Villiers-en-Désœuvre, entre Evreux et
Mantes-la-Jolie.

Année de réalisation : 2022
Localisation de la réalisation : 27640 Villiers-en-Désœuvre
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