ISOLATION DES RAMPANTS AVEC CHANGEMENT DE VELUX ET CHANGEMENT DE ' ,"/' RESEAU
TUILES

proéco-énergies
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A Castanet-Tolosan (31), rénovation de lisolation des rampants
comprenant la dépose de l'isolant existant et évacuation en décharge
contrblée, puis pose de la nouvelle isolation : Marque ISONAT,
Référence Isonat plus 55 flex H, Conductivité thermique 0,036
W/(m.K), Densité de 55 kg/m3, Produit certifi¢ ACERMI : 15/116/984 /
NF EN 13171+A1.
Isolation des rampants extérieurs avec évacuation de I'ancien isolant
ISONAT + 220 mm R=6,05 M2.K/W
Fourniture et pose de complexe isolant mince : Marque ACTIS,
Modele Boost'r Hybrid, Produit certifi€¢ BM TRADA, Etanche a l'air et &
I'eau, Ecran HPV : SD<0,11 m, Contre liteaux pour ventilation de sous
couverture RESISTANCE THERMIQUE : 3,20 M2.K/W.

Fourniture et pose d'une couverture en tuiles mécaniques ROMANE
RENO...

Année de réalisation : 2022
Localisation de la réalisation : 31320 Castanet-Tolosan

Avis client :

Le chantier d’isolation et de couverture du toit a été réalisé par une équipe
sérieuse et trés professionnelle respectant les régles de sécurité et les délais.
Nous avons pu bénéficier d'une grande qualité de conseils et d'explications.
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