CREATION D'UN CONDUIT DE CHEMINEE POUR UNE CHAUDIERE A BUCHES ' :4 RESEAU
proeco-energles
HARGASSNER

WWW.RESEAU-PROECO-ENERGIES.FR

A Bassens, dans l'agglomération de Chambéry, en Savoie (73), notre
client a souhaité installer une chaudiére a blches pour chauffer son
local d'activité (bureaux et stockage). Nous lui avons proposé la

-
chaudiéere a bdches Hargassner Neo-HV 30 qui répondait a
I'ensemble des besoins de chauffage : Des bureaux par radiateurs.,
Conduit inox iso
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Du dép6t par aérotherme..

Le ballon tampon de 2000 litres permet a I'utilisateur de bénéficier
TN

L'utilisation d'une nacelle était nécessaire pour cette réalisation.
Vous souhaitez installer votre chaudiere a bois ou vos capteurs

d'une autonomie et d'un confort d'utilisation optimaux.
solaires par des spécialistes? Venez visiter notre site: https://isicap.fr/
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Année de réalisation : 2018
Localisation de la réalisation : 73000 Bassens
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JAEGER FRERES (ISICAP SAVOIE)

Laurent JAEGER * e

345 B route du Nant Boré - 74150 Marigny O Is I ca p
Saint Marcel

Tel :

E-mail : laurent.jaeger@isicap.fr

Site : https://www.isicap-savoie.fr

Les spécialistes de la chaudiére granulé-bois

Fichier téléchargé le : 10/04/2024 Réf. 32201


https://isicap.fr/
http://www.tcpdf.org

